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'ÒÁÆÉÃËÅǲ ÓÙÍÂÏÌÙ ÐÏÕÚǺÉÔÅǲ Ö ÎÁǲÖÏÄÅ 
 

 

InformaļnĨ znak. 

Inform§cie vyģaduj¼ce pozornosŠ ļitateŎa. 
 

   

 

VĨstraģnĨ znak.  

Nedodrģanie pravidiel oznaļenĨch tĨmto znakom 

m¹ģe sp¹sobiŠ poġkodenie kotla a/alebo inġtal§cie 

vody. 
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1. 5ǳÖÏÄ 

V§ģenĨ kupuj¼ci a uģ²vateŎ kotlov typu Bio pellmax t§to technicko ï prev§dzkov§ dokument§cia 

spolu s n§vodom na pouģitie obsahuj¼ d¹leģit® inform§cie, ktor® umoģŔuj¼ ġetrn®, bezpeļn® a 

dlhoroļn® prev§dzkovanie zak¼pen®ho kotla z energetick®ho hŎadiska. 

 

Pros²me o pozorn® preļ²tanie tejto dokument§cie pred inġtal§ciou 

a prvĨm spusten²m kotla do prev§dzky. 

 

2. 5ÒÃǺÅÎÉÅ ËÏÔÌÏÖ ÔÙÐÕ "ÉÏ ÐÅÌÌÍÁØ 

Teplovodn® oceŎov® kotly typu Bio pellmax, so z§sobn²kom s¼ urļen® na ¼stredn® vykurovanie 

a ohrev teplej ¼ģitkovej vody, predovġetkĨm pre potreby jednorodinnĨch domov, podnikov, 

obchodnĨch miest, hospod§rskych budov atŅ., v ktorĨch konġtrukļn§ teplota nap§jacej vody 

nepresahuje 95 ÁC a pracovnĨ tlak 0,2MPa. 

 

 

Tieto kotly sa m¹ģu pouģ²vaŠ v inġtal§ci² ¼stredn®ho k¼renia v otvorenom syst®me 

s gravitaļnĨm alebo n¼tenĨm obehom vody, zabezpeļenĨch v s¼lade s normou PN-

91/B-02413 a v inġtal§ci§ch teplej ¼ģitkovej vody zabezpeļenĨch v s¼lade s normou 

PN-76/B-02440 ako aj v inġtal§ci§ch uzavret®ho syst®mu v s¼lade s normou PN-B-

02414. 

Kotly s vĨkonom od 75 kW inġtalovan® v uzavretom syst®me podliehaj¼ inġpekcii 

Đradu pre technickĨ dozor. 

 

Kotly ¼stredn®ho k¼renia inġtalovan® v otvorenom syst®me v s¼lade s poģiadavkami uvedenĨmi 

v tejto technicko ï prev§dzkovej dokument§cii a normami PN-91/B-02413 a PN-76/B-02440 

nepodliehaj¼ evidencii a kontrole KrajskĨch ¼radov pre technickĨ dozor.  

Z§kladnĨm predpokladom vĨberu spr§vneho kotla do navrhovan®ho objektu je tepeln§ bilancia 

vykurovanĨch priestorov vypracovan§ v s¼lade s normou PN-B-03406.1994. 

 

 

3. 3ÍÅÒÎÉÃÅ ÐÒÅ ÍÏÎÔÁǲÚǺ ËÏÔÌÁ 

3.1. Parametre priestorov a vybavenia kotolne 

Odpor¼ļa sa, aby kotolŔa ¼stredn®ho k¼renia spŌŔala poģiadavky normy PN 87/B-02411, a to: 

 kotolŔu je potrebn® podŎa moģnosti umiestniŠ, ļo najviac centr§lne vzhŎadom na vykurovan® 

miestnosti, a kom²n je potrebn® umiestniŠ ļo najbliģġie ku kotlom, 

 kotolŔu je potrebn® vybaviŠ skladom paliva a miestnosŠou urļenou na skladovanie sadz² 

a popola, ktor® umoģnia ŎahkĨ dovoz paliva a odstraŔovanie sadz² a popola, 
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 vstupn® dvere do kotolne by mali byŠ oceŎov® alebo dreven® pokryt® plechom, s otv§ran²m 

smerom von z kotolne, a dvere do skladu paliva by mali byŠ vyhotoven® podobne ako dvere 

do kotolne a mali by sa otv§raŠ smerom do kotolne, 

 kotolŔa by mala maŠ ventil§ciu priv§dzaj¼cu vzduch v podobe kan§lu s prierezom nie menġ²m 

ako 50 % prierezu kom²na, ale minim§lne 15x15 cm s vĨstupom v dolnej ļasti kotolne, 

 kotolŔa by okrem toho mala maŠ ods§vaciu ventil§ciu s prierezom minim§lne 25%  povrchu 

prierezu kom²na s vĨstupnĨm otvorom pod stropom kotolne. Prieļny rez tohto kan§lu by mal 

byŠ minim§lne 14 x 14 cm. 

 

 

 kotolŔa by mala maŠ zabezpeļen® denn® a umel® svetlo a najmenej jednu z§strļku na svetlo 

s maxim§lnym napªt²m 24V. 
 

3.2. Umiestnenie kotla v kotolni 

Odpor¼ļa sa umiestnenie kotlov v kotolni na bet·novom podstavci vysokom pribliģne 20 mm,  

taktieģ je moģn® umiestniŠ ho na ohŔovzdornej podloģke odolnej voļi teplotnĨm zmen§m a n§razom. 

Kotol by mal byŠ umiestnenĨ tak, aby umoģŔoval Ŏahk¼, bezpeļn¼ obsluhu spaŎovacej komory, 

popoln²ka, ļistenie kan§lov ako aj n§syp paliva. VzdialenosŠ od prednej steny kotla k protiŎahlej stene 

by nemala byŠ menġia ako 2 m a vzdialenosŠ od hrany pod§vaļa po stenu kotolne minim§lne 1m.  

Kotol by mal byŠ umiestnenĨ tak, aby bolo moģn® odvzduġniŠ vykurovac² syst®m gravitaļnĨm 

sp¹sobom cez nap§jaciu spojku, ktor§ priv§dza vodu do ĐK. 

 

 

Ak umiestnenie kotla prek§ģa pri demont§ģi syst®mu pod§vania paliva, m¹ģe servis 

odst¼piŠ od opravy. 

 

3.3. 0ÒÉÐÏÊÅÎÉÅ ËÏÔÌÁ ÄÏ ËÏÍþÎÁ 

Sp¹sob vyhotovenia kom²nov®ho syst®mu (kan§lu), ako aj jeho napojenie mus² zodpovedaŠ 

poģiadavk§m Vyhl§ġky Ministerstva Hospod§rstva a Ochrany Ģivotn®ho prostredia o technickĨch 

podmienkach, ktorĨm podliehaj¼ budovy (Zb. z. z roku 1980 ļ. 17, pol. 82). Kotol je potrebn® pripojiŠ 

ku kom²nu pomocou dymovodu, ktorĨ je vyhotovenĨ z oceŎov®ho plechu a je potrebn® ho utesniŠ na 

vĨstupe spal²n z kotla a na vĨstupe z kom²na, jeho dŌģka by nemala byŠ vªļġia ako 400 ï 500 mm. 

VĨġka a priemer kom²na ako aj presnosŠ jeho vyhotovenia by mali zabezpeļiŠ poģadovan¼ intenzitu 

kom²nov®ho Šahu. Kom²n, ku ktor®mu sa prip§ja kotol by nemal byŠ napojenĨ na in® zariadenia. 

Sp¹sobilosŠ kom²na na prev§dzku mus² potvrdiŠ opr§vnenĨ komin§r.  

 

 

 

 

Pozor! V kotolni je nepr²pustn® pouģitie mechanickĨch zariaden² na ods§vanie 

vzduchu. 
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Pr²liġ slabĨ kom²novĨ Šah sp¹sobuje usadzovanie sa vodnej pary na sten§ch vĨmenn²ka, ļo 

vedie k rĨchlemu poġkodeniu kotla. M¹ģe to maŠ za n§sledok aj dymenie z kotla cez rev²zne otvory. 

Spr§vny vĨber prierezu kom²na je moģn® vypoļ²taŠ podŎa nasleduj¼ceho vzorca: 

 

 
kde: 

F ï priemer (prierez) kom²na v [cmĮ]   

Q ï vĨkon kotla v [kW]  

H ï vĨġka kom²na v ά  

 

 

Neodpor¼ļa sa pouģitie menġ²ch prierezov kom²nov ako 14x25cm. Minim§lna vĨġka 

kom²na by mala byŠ 7m aj v pr²pade, ģe z vĨpoļtov vych§dza menġ² priemer alebo 

niģġ² kom²n. 

 
Kotol nevyģaduje pouģitie kom²novĨch vloģiek, avġak pri celoroļnej prev§dzke (ohrev bojlera 

na tepl¼ vodu) sa to odpor¼ļa, nakoŎko pr§ca kotla cez leto na n²zkych parametroch m¹ģe maŠ za 

n§sledok uvoŎŔovanie kondenz§tu. Za ¼ļelom ochrany pred veternĨmi n§razmi by mal byŠ kom²n 

vyvedenĨ minim§lne 1,5 m nad strechou v pr²pade plochĨch striech a 0,5 m nad hrebeŔom strechy 

v pr²pade veŎmi ġikmĨch striech. 

Odpor¼ļa sa inġtal§cia regul§tora kom²nov®ho Šahu, jeho ¼lohou je udrģiavanie st§leho kom²nov®ho 

Šahu nez§visle od vonkajġ²ch podmienok (vietor). Pr²liġ silnĨ kom²novĨ Šah m¹ģe maŠ za n§sledok 

zvĨġen¼ spotrebu paliva. 

 

 

3.4. 0ÒÉÐÏÊÅÎÉÅ ËÏÔÌÁ ÄÏ ÖÙËÕÒÏÖÁÃÉÅÈÏ ÓÙÓÔïÍÕ 

Kotol by mal byŠ napojenĨ na vykurovac² syst®m pomocou golierovĨch (mont§ģnych) alebo 

z§vitovĨch skrutiek, inġtal§cia kotla inou met·dou m§ za n§sledok stratu n§rokov na z§ruku. 

Zabezpeļenie ohrevnĨch vodnĨch inġtal§ci² pre otvorenĨ syst®m je potrebn® vykonaŠ v s¼lade s 

normou PN-91/B-02413, a inġtal§ciu teplej ¼ģitkovej vody v s¼lade s normou PN-76/B-02440. 

Vyģaduje sa pouģitie zmieġavac²ch ventilov, trojcestnĨch alebo ġtvorcestnĨch (pr²liġ rĨchly obeh 

vody m¹ģe sp¹sobovaŠ nadmern¼ spotrebu paliva a znemoģniŠ dosiahnutie nastavenej  teploty). 

Pouģitie ventilu chr§ni vratn¼ vodu kotla pred pr²liġ n²zkou teplotou, a tĨm predch§dza kondenz§cii 

vody v kotle a predlģuje ģivotnosŠ kotla. 

 

 

 

 

 

 

Pri kotloch je nutn® pouģiŠ poistn® ventily 2 bar pri kotle. 
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Objem vyrovn§vacej n§drģe by sa mal byŠ minim§lne 4 % objemu vody nach§dzaj¼cej sa v celej 

inġtal§ci² ¼stredn®ho k¼renia. 

Vzorov§ sch®ma zabezpeļenia kotla je zn§zornen§ na obr§zku ļ.1. 

 

 
 

Obr§zok ļ.1. Sch®ma zabezpeļenia inġtal§cie ohrevu vody, ktor§ je vybaven§ jednĨm kotlom alebo vĨmenn²kom tepla, 

horn® rozdelenie, ļerpadlo inġtalovan® pri spiatoļke podŎa normy PN ï 91/B ï 02413. 

 

 

V pr²pade pouģitia dvoch alebo viacerĨch vykurovac²ch kotlov v kotolni, mus² maŠ kaģdĨ z nich 

poistku proti prehriatiu a prekroļeniu pr²pustn®ho tlaku ï v s¼lade s normou PN ï 91/B ï 02413. 

 

RB bezpečnostné potrubie 
RW zberné potrubie 
RS signalizačné potrubie 
RP prepadové potrubie 
RO odvzdušňovacie  potrubie  
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3.5. 4ÅÃÈÎÉÃËï ÐÁÒÁÍÅÔÒÅ ÍÏÎÔÜĿÅ ËÏÔÌÁ ɀ ÕÚÁÖÒÅÔĻ ÓÙÓÔïÍ 

V s¼lade s rozhodnut²m Ministerstva infraġtrukt¼ry z 12. marca 2009, ohŎadom technickĨch 

parametrov, ktor® musia spŌŔaŠ budovy a ich umiestnenie. 

Zbierka z§konov zo dŔa 7. apr²la 2009 roku ļ. 56 pol.461 

Firma:  

ĂPPHU Koğton S.C., Wojciech Koğton, Krzysztof Koğton, 

KOĞTON 2 Wojciech Koğton 

KOLTERM Krzysztof Koğton 

Orawka 149A, 34-480 Jabğonka 

 

PovoŎuje mont§ģ vykurovac²ch kotlov ¼stredn®ho k¼renia firmy PPHU KOĞTON S.C. do 

vĨkonu 300 kW v uzatvorenom vykurovacom syst®me ktorĨ je vybavenĨ membr§novou tlakovou 

n§dobou (expanznou n§dobou), pod podmienkou: 

¶ Inġtal§cie zariadenia na ochranu proti prehriatiu kotla  

Spr§vne pouģitie zariadenia pre odvedenie nadmern®ho tepla je podmienen® vĨkonom, ktorĨ 

m¹ģe prevziaŠ zariadenie (nie menġ² ako vĨkon kotla). Zabezpeļenie bezpeļnej a spr§vnej 

ļinnosti ventilu vyģaduje pripojenie na st§ly pr²vod chladiacej vody. Prietok vody v chladen² 

kotla mus² byŠ zabezpeļenĨ aj v pr²pade preruġenia dod§vky elektrickej energie. Nomin§lny 

prietok vody uv§dza vĨrobca ventilu. Neodpor¼ļa sa napojenie na pr²vod vody s hydrof·rom 

(dom§cou vod§rŔou). Zariadenie je potrebn® inġtalovaŠ v s¼lade s n§vodom uvedenĨm 

vĨrobcom. Pre kaģdĨch Ņalġ²ch 100kW vĨkonu kotla je nevyhnutn§ mont§ģ Ņalġieho 

chladiaceho ventilu. 

 

VĨkon kotla Poļet chladiacich ventilov DBV-1 

do 100 kW 1 ks 

100 kW õ 200 kW 2 ks  

200 kW õ 300 kW 3 ks 
TabuŎka ļ.1 Poļet chladiacich ventilov v z§vislosti od vĨkonu kotla. 

 

¶ Inġtal§cie poistn®ho ventilu priamo na kotle a v s¼lade s platnĨmi normami. 
¶ Inġtal§cie tlakovej membr§novej n§doby (expanznou n§dobou) pre vykurovac² syst®m 

(zvolenej v s¼lade so z§vªznĨmi normami). 

 

Vyġġie uveden® zariadenia je potrebn® bezpodmieneļne kontrolovaŠ, minim§lne dvakr§t 

roļne, priļom prv¼ kontrolu vykonajte poļas sez·nneho spustenia kotlov firmy PPHU Koğton S.C. 

spolu s vodovodnĨm potrub²m. Kontrolu vykon§va inġtalat®r s poģadovanĨmi opr§vneniami, ktor® 

musia zodpovedaŠ poģiadavk§m uvedenĨm v z§vªznej norme. 

 
 

 

Je nepr²pustn® pripojenie kotla do syst®mu bez mont§ģe poistn®ho ventilu, 

uzatvorenej expanznej n§doby a zariadenia  na ochranu proti prehriatiu kotla. 

PoistnĨ ventil je potrebn® vybraŠ v s¼lade so z§vªznou normou.  

V pr²pade naplnenia syst®mu nemrzn¼cou kvapalinou pouģite n§dobu 

s automatickĨm dopŌŔan²m kvapaliny v syst®me a n§dobu na hromadenie 

kvapaliny unikaj¼cej cez chladiaci ventil. 



Návod na použitie kotla Bio pellmax 
 

 
 Yh_¢hb {Φ/Φ 11 | S t ra n a  

3.6. SchïÍÁ ÍÏÎÔÜĿÅ ËÏÔÌÁ ɀ ÕÚÁÖÒÅÔĻ ÓÙÓÔïÍ 

 

Obr§zok ļ. 2. Ilustraļn§ sch®ma mont§ģe kotla. 
 
 

LEGENDA 
 

1. Kotol. 

2. Regul§tor PID. 

3. Uzavret§ expanzn§ n§doba.  

4. ĠtvorcestnĨ ventil. 

5. Zariadenie pre odvedenie nadmern®ho tepla (napr. ventil 

DBV-1). 

6. Obehov® ļerpadlo ĐK 

7. Radi§tory. 

8. Ohrievaļ 

9. Ļerpadlo TĐV 

10. Sn²maļ teploty spiatoļky. 

11. Sn²maļ teploty ĐK 

12. Sn²maļ teploty TĐV 

13. PoistnĨ ventil. 

14. Pr²vod chladiacej vody. 

15. VĨvod hor¼cej vody. 

16. Tlakomer. 
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4. +ÏÎÓǺÔÒÕËÃǺÎÙǲ ÐÏÐÉÓ ËÏÔÌÁ ÔÙÐÕ "ÉÏ ÐÅÌÌÍÁØ 

 BIO PELLMAX je automatickĨ kotol prisp¹sobenĨ na spaŎovanie biomasy vo forme peliet. 

Korpus kotla je vyrobenĨ v celku z atestovanej ocele s hr¼bkou 6 mm. VĨznamnou vĨhodou kotla je 

doskov§ konġtrukcia vĨmenn²ka, ktor§ m§ v zadnej ļasti ġpeci§lny ļistiaci mechanizmus. Tento 

mechanizmus pln² dve funkcie: udrģiava vĨmenn²k v poģadovanej ļistote a z§roveŔ pln² ¼lohu 

turbul§tora spal²n. VŅaka tomuto kotol dosahuje st§lu, vysok¼ ¼ļinnosŠ. Vo vybaven² kotla sa 

nach§dza aj doplnkov® roġtov® ohnisko, ktor® umoģŔuje sez·nne vykurovanie drevom. Bio pellmax 

m§ hor§k vyrobenĨ z vysokokvalitnej ģiaruvzdornej ocele, pohyblivĨ roġt, ktorĨ sa cyklicky zap²na 

poļas pr§ce kotla. Konġtrukcia roġtu zabezpeļuje ¼ļinn® ļistenie spaŎovacej komory od vznikaj¼cej 

trosky. PokroļilĨ syst®m ovl§dania ļerpadla ĐK, TĐV, podlahov®ho a obehov®ho ļerpadla a syst®mu 

zap§lenia paliva  vedie k tomu, ģe  obsluha kotla sa obmedzuje na minimum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr§zok ļ.3. Blokov§ sch®ma kotla typu Bio pellmax 
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Automatick¼ regul§ciu tepelnej ¼ļinnosti kotla zabezpeļuje elektronickĨ regul§tor teploty. 

Tento regul§tor ovl§da pr§cu ventil§tora a redukļnej elektroprevodovky a ļerpadl§ inġtal§cie 

a zmieġavacieho ventilu. Kotol je izolovanĨ miner§lnou vlnou prekrytou farebnĨm oceŎovĨm 

plechom.  

 

5. 4ÅÃÈÎÉÃËÅǲ ÐÁÒÁÍÅÔÒÅ ËÏÔÌÏÖ ÔÙÐÕ "ÉÏ 
ÐÅÌÌÍÁØ 

BIO PELLMAX 
Jednotka Veľkosť kotla Veľkosť kotla Veľkosť kotla 

 100  150  200 
Povrch kotla m2 9,0 14,0 20,0 

Menovitý tepelný výkon kW 100 150 200 

Efektívna tepelná účinnosť % 87-91% 87-91% 87-91% 

Max. teplota vody v kotle oC 95 95 95 

Max. prípustný tlak v kotle 
MPa 0,2 0,2 

0,2 

Požadovaný komínový ťah/ 
Prierez komínového otvoru 

Pa 
cm2 

30 
625 

30 
625 

30 
625 

Priemer dymovodu cm f27 f30 f30 

Vzdialenosť od spodnej časti dymovodu po 
dno kotla 

cm 112 130 
159 

 
Orientačné rozmery kotla 

(gabaritové) 

 šírka  cm 86 86 87 

šírka 
s košom  

cm 
záleží od veľkosti 

koša 
záleží od veľkosti 

koša 
záleží od veľkosti 

koša 

hĺbka cm 156/176 156/176 167 

výška cm 156/165 175/184 201 

Hmotnosť kotla kg 1400 1600 2000 

Orientačná plocha vykurovanej budovy 
m2 do 1300  do 1500  

do 2000 

Napájanie kotla V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Výkon ventilátora W 140-180 140-180 140-180 

Výkon regulátora W 4 4 4 

Palivo 

Pelety v s¼lade s normou: PN- EN 303-5: 2012 
                ZrnitosŠ: 6- 8 mm 

VlhkosŠ Ò 12% 
Obsah popola: Ò 0,5% 

Výhrevnosť: >17 MJ/kg 
 

                                 

                                                         TabuŎka ļ.2 Ġpecifik§cia kotlov typu Bio pellmax 

 

 

 

VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na zmeny gabaritovĨch rozmerov kotlov. 
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6. 3ÍÅÒÎÉÃÅ ÐÒÅ ÏÂÓÌÕÈÕ Á ÐÒÅÖÁǲÄÚËÏÖÁÎÉÅ 

6.1. Naplnenie vodou 

Kotol a celĨ vykurovac² syst®m ¼stredn®ho k¼renia napŌŔajte pomaly, aby ste zo syst®mu ¼plne 

odstr§nili vzduch. Kotol je potrebn® plniŠ cez vyp¼ġŠac² ventil, vodou z vodovodu pomocou pruģnej 

hadice a ruļn®ho ļerpadla alebo priamo z vodovodu pomocou spªtn®ho ventilu. Znakom ¼pln®ho 

naplnenia vykurovacieho syst®mu svedļ² vytekanie vody z prepadovej r¼ry napojenej na vrch zbernej 

n§doby a vyvedenej nad vĨlevku v kotolni. 

 

 

K vyp¼ġŠaniu vody z inġtal§cie kotla prist¼pte len po ¼plnom vychladnut² kotla.  

Voda z kotla sa vyp¼ġŠa pomocou gumenej hadice do vĨlevky alebo odpadu, po otvoren² vġetkĨch 

odvzduġŔovac²ch ventilov. Po ukonļen² vykurovacej sez·ny nevyp¼ġŠajte vodu z kotla a 

vykurovacieho syst®mu. Pred spusten²m kotla skontrolujte ļi s¼ vykurovac² syst®m a kotol naplnen® 

vodou a ļ² s¼ vġetky ventily otvoren®. 

 

 

Prv® spustenie kotla servisom vĨrobcu je spoplatnen®.  

 

6.2. .ÜÓÙÐ ÐÁÌÉÖa 

HlavnĨm palivom kotla s¼ pelety so zrnitosŠou 6 mm- 8 mm, a dŌģkou od 3,15 mm- 40 mm. 

Pouģ²vajte iba such® palivo, s obsahom vlhkosti maxim§lne 12%, aby ste prediġli jeho zaseknutiu 

v z§sobn²ku a kor·zii syst®mu pod§vania paliva a z§sobn²ka. Po doplnen² paliva d¹kladne uzatvorte 

n§sypn® dvierka. Pri dopŌŔan² paliva do z§sobn²ka skontrolujte, ļi neobsahuje vªļġie objekty, m¹ģe 

to maŠ za n§sledok zablokovanie pod§vaļa. Z§sobn²k dopŌŔajte v z§vislosti od zaŠaģenia 

a vĨhrevnosti paliva, jedenkr§t za 1-4 dni. Odpor¼ļa sa udrģiavaŠ minim§lne mnoģstvo paliva 

v z§sobn²ku (min. 1/4 z§sobn²ka), ļo zabezpeļuje spr§vnu prev§dzku kotla. 
 

 

 

 

 

DopŌŔanie vody v kotle poļas jeho prev§dzky, obzvl§ġŠ keŅ je kotol veŎmi 

rozohriaty, je nepr²pustn® a zak§zan®, nakoŎko to m¹ģe maŠ za n§sledok 

poġkodenie alebo prasknutie. 

 

 

Voda pouģit§ na naplnenie a dopŌŔanie inġtal§cie ĐK a kotla nesmie obsahovaŠ 

mechanick® ani organick® neļistoty, mus² spŌŔaŠ poģiadavky PN-85/C-04601  a jej 

maxim§lna tvrdosŠ mus² byŠ 4Án (nemeckĨch stupŔov). Ak tvrdosŠ vody presahuje 

4Án, tak mus² byŠ upraven§. 
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6.3. RozËĭÒÅÎÉÅ Ö kotle v automatickoÍ ÒÅĿÉÍÅ  

 

Rozk¼renie / Vyhas²nanie 
Funkcia rozk¼renie sl¼ģi na automatick® dosiahnutie potrebnĨm podmienok spaŎovania na prechod 

do prev§dzkov®ho reģimu.  

Prvou etapou je ļistenie (satie), ktor®ho ¼ļelom je oļistenie spaŎovacej komory od pr²padnĨch 

zvyġkov. 

ńalġou etapou je dodanie paliva ï cieŎom je dodanie potrebnej d§vky paliva tak, aby vzniklo 

(pomocou ġpir§ly) ohnisko ģiaru, od ktor®ho sa zaļne proces rozk¼renia. Za tĨmto ¼ļelom sa na urļitĨ 

ļas zapne pod§vaļ peliet, aby bola priloģen§ d§vka paliva do spaŎovacej komory, ktor§ je potrebn§ 

na rozk¼renie kotla od patr·nov®ho ohrievaļa. Potom sa zapne ġpir§la, ventil§tor (jeho rĨchlosŠ sa 

bude postupne zvyġovaŠ poļas rozk¼renia). 

Ak po nastavenom ļase, fotokomora nezaznamen§ plameŔ, tak sa cyklus rozk¼renia zaļne odznova. 

Po troch ne¼speġnĨch pokusoch sa objav² hl§senie ĂNEĐSPEĠN£ ROZKĐRENIE OD 

OHRIEVAĻAò. 

Po objaven² sa ozn§menia vypnite regul§tor na sieŠovom vyp²naļi a n§sledne skontrolujte, ļi je v 

spaŎovacej komore palivo. Ak §no, tak vyļistite (vypr§zdnite) spaŎovaciu komoru; ak nie, tak 

skontrolujte, ļi v z§sobn²ku nechĨba palivo, potom opªtovne zapnite regul§tor a zah§jte cyklus 

rozk¼renia. 

V pr²pade, ģe to nepom§ha skontrolujte, ļi nie je poġkodenĨ alebo zneļistenĨ sn²maļ ohŔa. Vyberte 

ho zo spaŎovacej komory, zakryte pred svetlom a skontrolujte ak¼ jasnosŠ uk§ģe na grafickej 

obrazovke (maxim§lne do 14 jednotiek). Moģno je potrebn® vyļistiŠ aj otvor patr·nov®ho ohrievaļa. 

Ak je sn²maļ bezchybnĨ, tak sa pok¼ste znova rozk¼riŠ v kotle. 

 

 

 

Odpor¼ļan§ minim§lna teplota pr§ce (prev§dzky) kotla je 55 C. 

V pr²pade niģġ²ch tepl¹t m¹ģe d¹jsŠ k skr§teniu ģivotnosti kotla v d¹sledku 

kondenzovania vlhkosti na sten§ch kotla. 

 

 

Zmeny v nastaveniach regul§tora mus² vykon§vaŠ plnolet§ osoba, ktor§ si uvedomuje 

ļo dan§ zmena sp¹sob². 

 

 

 

Regul§tor m§ poistku proti prehriatiu (mechanick§ poistka) 

 

 
 

 

Opªtovn® nastavenie zle nastaven®ho regul§tora zo strany servisu vĨrobcu a pr²jazd 

s¼ spoplatnen®! 

 

 

Po prvom mesiaci prev§dzky kotla skontrolujte, ļi sa na vn¼tornĨch sten§ch kotla vyskytuje 

vlhkosŠ poļas horenia. Mimoriadnu pozornosŠ venujte sten§m vĨmenn²ka pri ¼st² sop¼cha 

(dymovodu). VlhkosŠ na vn¼tornĨch sten§ch kotla poļas cel®ho procesu horenia m§ za n§sledok 

veŎmi rĨchlu kor·ziu kotla, ģivotnosŠ kotla sa niekoŎkon§sobne skracuje, aby ste tomu prediġli je 

nevyhnutn§: 
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¶ mont§ģ zmieġavacieho ventilu s moģnosŠou manu§lnej alebo automatickej regul§cie pomeru 

prietoku hor¼cej a studenej vody 

¶ pr²ļinou mokrĨch vn¼tornĨch stien kotla m¹ģe byŠ nespr§vny kom²novĨ Šah  

(skontrolujte ļi je kom²n vyġġ² ako hrebeŔ a ļi je utesnenĨ po celej dŌģke a ļ² je sop¼ch 

(dymovod) spr§vne osadenĨ v kom²ne a spr§vne utesnenĨ), Ņalġou pr²ļinou nespr§vneho Šahu 

m¹ģe vyŠ pr²liġ nepriepustn§ kotolŔa 

(chĨbaj¼ci pr²vod vzduchu). 

 

6.4. /ÄÓÔÒÁĐÏÖÁÎÉÅ ÐÏÐÏÌÁ  

VyhorenĨ popol prepad§va do komory popoln²ka. Popol odstraŔujte tak ļasto, aby nedoġlo k jeho 

navrstveniu aģ po dolnĨ roh peletov®ho hor§ku.   

 

6.5. IÉÓÔÅÎÉÅ ËÏÔÌÁ 

Automatick®: 

TĨka sa kotlov, ktor® s¼ vybaven® automatickĨm ļisten²m (doplnkov® pr²sluġenstvo). 

 

Zadn® vĨmenn²ky kotla s¼ systematicky ļisten® automaticky, ļo zabezpeļuje st§le, optim§lne 

podmienky spaŎovania paliva a tĨm je uģ²vateŎ oslobodenĨ od tĨchto ļinnost².  

 

POZOR !  

 Nevykon§vajte kontrolno-¼drģbov® ļinnosti v rev²znych otvoroch bez predch§dzaj¼ceho odpojenia 

inġtal§cie kotla od elektrick®ho nap§jania! 

 

Manu§lne: 
Za ¼ļelom ġetrnej spotreby paliva a dosiahnutia vĨkonu a tepelnej ¼ļinnosti kotla deklarovanej 

vĨrobcom kotla, je nevyhnutn® udrģiavaŠ spaŎovaciu komoru a konvekļn® kan§ly v n§leģitej ļistote. 

Rev²zne otvory sa nach§dzaj¼ v zadnej ļasti kotla ï jeden hore a dva dole na boļnĨch stran§ch. 

Manu§lne ļistenie spoļ²va v niekoŎkon§sobnom intenz²vnom zatrasen² p§ky ļistiaceho mechanizmu 

minim§lne jedenkr§t tĨģdenne. 

 

POZOR !  

Po vyļisten² dajte p§ku bezpodmieneļne do polohy ,,ZATVOREN£ ò 

 

Odpor¼ļa sa kontrolovaŠ hor§k raz tĨģdenne ï pri kaģdom odstraŔovan² popola z kotla, 

v pr²pade potreby vyļistite spaŎovaciu komoru od zvyġkov alebo sadz². Navyġe jedenkr§t mesaļne 

vyļistite/vypr§zdnite roġt hor§ka, a to demont§ģou z§suvky pohybliv®ho roġtu, pomocou uvoŎnenia 

svoriek ,,1ò i ,,2ò, a odpojenia konektorovej z§strļky k§bla pohybliv®ho roġtu ,,3ò (viŅ niģġie uveden§ 

fotka), odstr§nen²m popola a umiestnite ju spªŠ. Taktieģ skontrolujte priepustnosŠ otvorov roġtu 

a technickĨ stav ostatnĨch elementov hor§ka. Kotol mus² byt poļas obdobia, keŅ sa nepouģ²va, 

vyļistenĨ a musia byŠ na Ŕom otvoren® vġetky dvierka tak, aby bolo zabezpeļen® vetranie cel®ho 

kotla. 
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Sop¼ch ļistite cez hornĨ ļistiaci otvor pomocou dr¹tenej kefy minim§lne dvakr§t 

poļas vykurovacej sez·ny. 

 

 

6.6. SamoÖÏċÎï ÚÁÓÔÁÖÅÎÉÅ ËÏÔÌÁ 

K samovoŎn®mu zastaveniu prev§dzky kotla doch§dza  v d¹sledku: 

¶ Preruġenia dod§vania paliva do kotla ï sp¹soben® nedostatkom paliva v z§sobn²ku, zavesen²m 

paliva v z§sobn²ku, zaseknut²m pod§vaļa 

¶ Preruġenia dod§vky elektrickej energie na viac ako tri hodiny 

PokiaŎ regul§tor nedosiahne teplotu v priebehu troch hod²n, tak prech§dza do n¼dzov®ho reģimu 

(viŅ n§vod na pouģitie regul§tora). 

 

6.7. +ĭÒÅÎÉÅ ÂÅÚ ÐÏÄÜÖÁéÁ 

Odstr§Ŕte horiace palivo z ohniska, vypnite pod§vaļ na ovl§daļi (pracuj¼ len ļerpadl§ 

a ventil§tor). Poļkajte kĨm kotol vychladne a potom vloģte pr²davnĨ roġt do dolnĨch dvierok ohniska. 

N§sledne poloģte na roġt such® drevo a zap§Ŏte ho. Regul§cia horenia dreva sa v takomto pr²pade 

vykon§va cez ovl§daļ pri zatvorenĨch vġetkĨch dvierkach. Je zak§zan® pouģ²vaŠ obidva ohnisk§ 

s¼ļasne, nakoŎko m¹ģe d¹jsŠ k predļasn®mu opotrebeniu pr²davn®ho roġtu. Ako z§kladn® palivo na 

k¼renia na pr²davnom roġte m¹ģete pouģ²vaŠ such® drevo, ktor® mus² byŠ minim§lne jeden rok 

sez·novan® (s vlhkosŠou 20%). SpaŎovanie mokr®ho dreva m§ za n§sledok vytv§ranie smoly v kotle, 

kondenz§tu (prejavuje sa to vytekan²m kvapaline so ġpecifickĨm, nepr²jemnĨm z§pachom z dolnej 

ļasti kotla) a zniģuje to efektivitu a m§ nepriaznivĨ vplyv na ģivotnosŠ kotla a kom²na. Ako n§hradn® 

palivo m¹ģete pouģ²vaŠ zmes ļierneho uhlia typu 31.2. triedy 25/15/06 sortiment orech podŎa PN-

82/G-97001-3. 

 

 

Poļas k¼renia na pr²davnom roġte buŅte obzvl§ġŠ opatrn² a ļastejġie kontrolujte 

pr§cu kotla. S¼vis² to s oveŎa vªļġou tepelnou nest§losŠou paliva spaŎovan®ho na 

pr²davnom roġte, ktor§ m¹ģe maŠ za n§sledok n§hly n§rast teploty na kotle, aģ do 

zovretia vody. Odpor¼ļame prikladaŠ palivo v malĨch d§vkach, neust§le 
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6.8. 0ÏÄÍÉÅÎËÙ ÂÅÚÐÅéÎÅÊ ÐÒÅÖÜÄÚËÙ 

Pri kotloch typu Bio pellmax je obzvl§ġŠ nevyhnutn® d¹kladne zabezpeļiŠ tesnosŠ n§sypnĨch 

dvierok, dvierok spaŎovacej komory a dvierok popoln²ka, vzhŎadom na kvalitu priebehu procesu 

horenia, a najmª na bezpeļnosŠ prev§dzky. Pr²padn® netesnosti m¹ģu maŠ za n§sledok ¼nik oxidu 

uhliļit®ho v okol² kotla. Pravidelne, minim§lne kaģd® 2 tĨģdne, skontrolujte priliehanie tesniacej 

ġn¼ry dvierok k hrane otvoru dvierok a skontrolujte bezchybnosŠ z§vesov a uzatvorenia dvierok, 

nan§ġajte mazivo minim§lne jedenkr§t mesaļne. Zisten® nedostatky bezodkladne odstr§Ŕte. 

Za ¼ļelom dodrģiavania bezpeļnostnĨch podmienok obsluhy kotla dodrģiavajte nasledovn® pokyny: 

¶ Poļas obsluhy kotla pouģ²vajte rukavice, ochrann® okuliare a pokrĨvku hlavy, 

¶ Poļas otv§rania dvierok nestojte priamo pred odkrĨvanĨmi otvormi, ale zboku,  

¶ Poļas pr§c pri kotle pouģ²vajte prenosn® svietidl§ na napªtie maxim§lne 24 V, 

¶ Udrģiavajte poriadok v kotolni a neskladujte v nej ģiadne predmety, ktor® nes¼visia s obsluhou 

kotla,  

¶ Udrģiavajte kotol a s n²m s¼visiacu inġtal§ciu v n§leģitom technickom stave, obzvl§ġŠ dbajte 

o tesnenie vodnej inġtal§cie a d¹kladn® uzatvorenie plynov®ho priestoru kotla bez netesnost², 

najmª dvierok spaŎovacej komory a ļistiacich dvierok, 

¶ Vġetky poruchy a nedostatky kotla bezodkladne odstr§Ŕte,  

¶ Poļas zimn®ho obdobia nepreruġujte vykurovanie, pretoģe to m¹ģe sp¹sobiŠ zamrznutie vody 
vo vykurovacom syst®me alebo v jeho ļasti, Zamrznutie inġtal§cie, najmª bezpeļnostn®ho 

potrubia, je obzvl§ġŠ nebezpeļn® pri rozk¼ren², nakoŎko to m¹ģe sp¹sobiŠ zniļenie kotla, 

¶ Je nepr²pustn® pouģ²vaŠ na rozk¼renie v kotle ak®koŎvek Ŏahko horŎav® kvapaliny ako: benz²n, 

nafta, riedidlo atŅ., nakoŎko to m¹ģe sp¹sobiŠ vĨbuch alebo pop§lenie uģ²vateŎa, 

¶ V pr²pade poruchy vykurovacieho syst®mu a zistenia nedostatku vody v kotle poļas jeho 

pr§ce, nedopŌŔajte vodu, pretoģe to m¹ģe sp¹sobiŠ poruchu kotla. V takom pr²pade odstr§Ŕte 

horiace palivo z ohniska a poļkajte, kĨm kotol nevychladne. 

 

 

 

6.9. 5ËÏÎéÅÎÉÅ ËĭÒÅÎÉÁ 

Po ukonļen² vykurovacej sez·ny alebo v inĨch pr²padoch pl§novan®ho ukonļenia pr§ce kotla 

odstr§Ŕte horiace palivo z retortov®ho hor§ka ï hoŅte ho do popoln²ka napr. kut§ļom a potom na 

regul§tore zapnite funkciu VYHASĉNANIE. 

 

 

kontrolovaŠ n§rast teploty, nakoŎko dokonca po dosiahnut² nastavenej teploty 

a prechode ovl§daļa do reģimu udrģiavania m¹ģe teplota naŅalej st¼paŠ.  

 

 

 

Je zak§zan® s¼ļasn® k¼renie hor§kom a na n¼dzovom roġte! 

 

 

V ģiadnom pr²pade nevyp²najte regul§tor poļas pr§ce kotla, a najmª keŅ prejde do  

n¼dzov®ho reģimu. 
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Iba pouģitie funkcie VYHASĉNANIE garantuje bezpeļn® a regul§torom 

kontrolovan® zastavenie kotla. 

 

 

 

Po vyhasnut² kotla odstr§Ŕte z ohniska a popoln²ka zvyġky po zhorenom palive a d¹kladne 

vyļistite kotol. Na ļas prest§vky vo vykurovacej sez·ne nevyp¼ġŠajte vodu z kotla a vykurovacieho 

syst®mu (inġtal§cie). 

 

6.10. .ĭÄÚÏÖï ÚÁÓÔÁÖÅÎÉÅ ËÏÔÌÁ 

V pr²pade poruchy kotla alebo inġtal§cie ¼stredn®ho k¼renia, ktor® spoļ²va o.i. v ¼niku vody 

z kotla alebo vykurovacieho syst®mu, po prekroļen² teploty nad 100̄ C (vyparovanie vody) 

prejavuj¼cim sa praskan²m v kotle, r¼rach alebo radi§toroch, najsk¹r odstr§Ŕte palivo z kotla do 

plechovĨch n§dob a vyneste ich do skladu na sadze alebo mimo priestorov kotolne, d§vajte pozor, 

aby ste sa nepop§lili alebo nenadĨchali splod²n. Pr²padne m¹ģete horiace palivo v ohnisku zasypaŠ 

suchĨm pieskom. Poļas n¼dzov®ho zastavenia kotla dbajte o dodrģanie bezpeļnosti Ŏud² 

a protipoģiarnu ochranu. Po zisten² pr²ļiny poruchy ju bezodkladne odstr§Ŕte, skontrolujte naplnenie 

vykurovacieho syst®mu vodou a prist¼pte k rozk¼reniu v kotle. 

 

 

 

 

    6.11. N¼dzov§ vĨmena keramick®ho zapaŎovaļa syst®mu rozk¼renia hor§ka 

 
KeramickĨ zapaŎovaļ je s¼ļiastka v kotle, ktor§ podlieha beģn®mu opotrebovaniu. KaģdĨ peletovĨ 

hor§k m§ dva keramick® zapaŎovaļe, v pr²pade poruchy zapaŎovaļa v hor§ku inġtalovan®ho vo 

vĨrobe, je potrebn® ho vymeniŠ za novĨ n§hradnĨ zapaŎovaļ podŎa niģġie uveden®ho n§vodu. 

 

Sp¹sob vĨmeny zapaŎovaļa: 

1. Vypnite nap§janie, vyberte nap§jac² k§bel regul§tora zo sieŠovej z§suvky,  

2. Demontujte z§suvku pohybliv®ho roġtu podŎa popisu uveden®ho v bode 6.5 

3. Vypnite konektor zo z§suvky na doske elektronick®ho syst®mu hor§ka oznaļen®ho symbolom 

,,ZAPALò (fot.1), 

4. Vyberte gumen® priechodky k§bla pripojen®ho na zapaŎovaļ z korpusu hor§ka (fot.1), 

5. Vyberte svieļku z otvoru/oceŎovej r¼rky korpusu hor§ka (fot.2), z vybranej svieļky demontujte 

gumen® priechodky a prip§jac² konektor. 

6. Pripojte gumen® priechodky a prip§jac² konektor do nov®ho zapaŎovaļa,  

7. Novo osadenĨ zapaŎovaļ umiestnite do otvoru/oceŎovej r¼rky korpusu pod§vaļa (fot.2) , zas¼vajte 

ho aģ kĨm nepoc²tite odpor, potom zabezpeļte otvor gumenou priechodkou.  

8. Poskladajte celĨ syst®m v opaļnom porad², obzvl§ġŠ dbajte o spr§vne pripojenie svorkovnice 

zapaŎovaļa a svorkovnice pohybliv®ho roġtu do spr§vnej z§suvky. 

9. Zapnite zariadenie. 

 

V ģiadnom pr²pade nehaste palivo vodou v priestoroch kotolne. Je zak§zan® 

dopŌŔaŠ vodu do kotla v pr²pade jeho prehriatia. Stav vody vo vykurovacom 

syst®me m¹ģete doplniŠ aģ po vychladnut² kotla. 
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          Fot. 1 ï miesto pripevnenia konektora k§bla a gumenĨch priechodiek  Fot. 2 ï miesto umiestnenia zapaŎovaļa a gumenej priechodky  

 

 

 

7. 0ÒąǲÃǺÉÎÙ ÃÈÙÂÎÅÊ ÐÒÁǲÃÅ ËÏÔÌÁ Á ÉÃÈ 
ÏÄÓÔÒÁÎǺÏÖÁÎÉÅ 

Poruchy v pr§ci kotla sa prejavuj¼ najmª zn²ģen²m jeho vĨkonu, ļo najļastejġie 

sp¹sobuje: 

¶ NedostatoļnĨ kom²novĨ Šah - je potrebn® skontrolovaŠ a odstr§niŠ pr²padn® netesnosti v 

kom²ne, dymovode, dvierkach kotla, vyļistiŠ kom²n. 

¶ Nedostatoļn§ kvalita kotla (napr. n²zka vĨhrevnosŠ paliva) 

¶ Zneļistenie konvekļnĨch kan§lov 

¶ Nedostatoļn® mnoģstvo pr²sunu vzduchu do priestorov kotolne ï je potrebn® zabezpeļiŠ pr²sun 

vzduchu cez okno alebo pomocou ventil§cie 

¶ Nespr§vna ļinnosŠ ventil§tora ï v pr²pade, ģe ventil§tor nepracuje spr§vne najsk¹r 

skontrolujte: ļi je konektor vloģenĨ do ventil§tora, ļi nie s¼ poġkoden® k§ble a ļi sa vrtuŎa toļ² 

Ŏahko a ļi je v regul§tore spr§vne nastaven§ rĨchlosŠ ventil§tora. 

 

 

Dymenie z kotla 

¶ NedostatoļnĨ kom²novĨ Šah. Kom²n mus² maŠ dostatoļnĨ prierez, vĨġku najmenej 7m, a 

zakonļenie kom²na by sa malo nach§dzaŠ 0,5 m nad hrebeŔom. 

¶ NedostatoļnĨ pr²vod vzduchu do miestnosti, v ktorej sa nach§dza kotol ï je potrebn® umoģniŠ 

pr²vod vzduchu cez okno alebo ventilaļnĨ. 

¶ Zneļistenie konvekļnĨch kan§lov ï vyļistite kotol  

¶ Opotrebovanie tesnenia dvierok ï vyregulovaŠ z§vesy a z§mok kotla alebo vymeniŠ tesnenie 

za nov® (je to materi§l, ktorĨ podlieha opotrebovaniu, preto je nutn§ jeho pravideln§ vĨmena) 

¶ Nespr§vne spojenie kotla s kom²nom ï skontrolujte spojenie kotla s kom²nom  

¶ Pripojenie pr²liġ veŎk®ho mnoģstva zariaden² do kom²na ï kotol by mal maŠ vlastnĨ kom²n  
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¶ Pr²liġ vysokĨ vĨkon ventil§tora ï zn²ģte vĨkon ventil§tora na regul§tore kotla 

¶ Nespr§vna poloha ġkrtiacej klapky spal²n v dymovode ï otvorte ġkrtiacu klapku spal²n 

v dymovode 

¶ StudenĨ, vlhkĨ kom²n po dlhġej prest§vke v k¼ren² ï zohrejte kom²n pri rozk¼ren², tzn. k¼rte 

bez ventil§tora pri  pootvorenĨch dvierkach popoln²ka na teplotu 60ÁC a n§sledne zapnite 

regul§ciu kotla. 

 

 

 

Rosenie a pr²tomnosŠ kondenz§tu na vn¼tornĨch sten§ch kotla (pr²znaky podobn® 

vytekaniu) 

  

¶ Pouģ²vanie dreva, ako z§kladn® palivo vo vykurovacom proceseï dodrģiavajte n§vod na 

obsluhu  

¶ Udrģiavanie n²zkej teploty v kotle ï udrģiavajte v kotle vyġġiu teplotu ako 57ÁC, chr§Ŕte 

kotol pred n²zkou teplotou vratnej vody pomocou inġtal§cie zmieġavacieho ventilu, zohrejte 

kom²n pri rozk¼ren² tzn. k¼rte bez ventil§tora pri  pootvorenĨch dvierkach popoln²ka na 

teplotu 60 ÁC, a n§sledne zapnite regul§ciu kotla. 

 

 

Z kotla vytek§ voda 

¶ Poļas prv®ho zak¼renia v kotle sa m¹ģe objaviŠ tzv. Ăpotenieñ kotla (prejavuje sa vytekan²m 
tekutiny so ġpecifickĨm, nepr²jemnĨm z§pachom z dolnej ļasti kotla). Po dosiahnut² vyġġej 

teploty horenia a po zakoksovan² vn¼tornĨch kom¹r kotla skvapalŔovanie kondenz§tu zanik§. 

Aby ste zabr§nili tak®muto javu je potrebn® prv® spustenie kotla a tieģ niekoŎko nasleduj¼cich 

k¼ren² vykon§vaŠ pri vyġġ²ch teplot§ch (60-70 ÁC). 

¶ Pouģ²vanie dreva, ako z§kladn®ho paliva, poļas vykurovacej sez·ny m¹ģe maŠ za n§sledok 

vytekanie veŎk®ho mnoģstva kvapaliny, najmª zo zadnej ļasti kotla ï spaŎujte drevo len na 

vytvorenej vrstve ģeravĨch uhl²kov z uhlia 

¶ Pr²liġ veŎkĨ vĨkon kotla vzhŎadom na vykurovan® priestory. 

¶ NedostatoļnĨ kom²novĨ Šah 

¶ Nespr§vne pripojenie kotla ï najsk¹r skontrolujte tesnosŠ pripojen² pr²rub kotla s vykurovac²m 

syst®mom. 

 

 

 

Ak aj po vykonan² vyġġie uvedenĨch kotla naŅalej vytek§ z kotla voda, kontaktujte 

vĨrobcu. 
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8. 0ÏÄÍÉÅÎËÙ ÄÏÄÁÎÉÁ ËÏÔÌÁ 

Kotly typu Bio pellmax sa dod§vaj¼ na predaj, ako: 

 

¶ Kotol v zmontovanom stave alebo kotol s demontovanĨm syst®mom pod§vania uhlia 

a z§sobn²kom.  

¶ So zariaden²m na ovl§danie kotla, ventil§torom, technicko-prev§dzkovou dokument§ciou 

a z§ruļnĨm listom.  

 

 

Kotly prepravujte vo vertik§lnej polohe. Na dv²hanie a sp¼ġŠanie kotla pouģ²vajte 

mechanick® zdvih§ky. 

 

 

. 
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9. 0ÒąǲÐÁÄÎÅǲ ÐÒÏÂÌÅǲÍÙ ÐÏÃǺÁÓ ÐÒÁǲÃÅ ËÏÔÌÁ 

Probl®m Moģn§ pr²ļina  Postup 
 

Pod§vaļ  

pracuje, ale 

nepod§va 

palivo 
 

1. ChĨbaj¼ce palivo v z§sobn²ku 

2. Palivo je pr²liġ mokr®, zasek§va sa 

v z§sobn²ku 

3. Spolu s palivom sa do z§sobn²ka 

dostal pr²liġ veŎkĨ element, ktorĨ 

blokuje pos¼vanie paliva 

1. DoplŔte palivo 

2. Vysuġte palivo. 

Pouģ²vajte iba such® palivo! 

3. Spriechodnite z§sobn²k 

 

 

Do popoln²ka 

pad§ 

neprehoren® 

palivo 

1. Pr²liġ dlhĨ ļas Ăpr§ce pod§vaļa ò 

2. Pr²liġ n²zka rĨchlosŠ ventil§tora 

3. Pr²liġ kr§tky ļas Ăprest§vky 

pod§vaļa ò 

Nastavte na regul§tore 

 

 

Kotol m§ 

n²zku ¼ļinnosŠ 

1. Zl§ kvalita paliva 

2. Pr²liġ malĨ alebo pr²liġ veŎkĨ 

vĨkon ventil§tora  

3. Nekvalitn® palivo (palivo sa 

Ăspek§ñ, vznik§ prip§len§ troska, 

ktor§ prek§ģa v ohnisku, ļo zniģuje 

vĨkon ohniska) 

4. NevyļistenĨ kotol 

1. Pouģite palivo s vyġġou vĨhrevnosŠou. 

2. Nastavte ventil§tor 

3. Teplota topenia popola je vyġġia ako 

1150̄  C 

4. Vyļistite kotol 

 

Pod§vaļ 

nepod§va 

palivo, motor 

Ăhuļ²ñ, svietia 

poistky 

v regul§tore  
 

1. VeŎk® teleso (kameŔ, drevo) 

blokuje pr§cu pod§vaļa 

2. Po letnom obdob², keŅ sa kotol 

nepouģ²val vo veŎmi vlhkej 

miestnosti, mohlo d¹jsŠ k hlbokej 

kor·zii,  

3. PoġkodenĨ kondenz§tor pri motore  

1,2. Rozoberte celĨ mechanizmus, 

vyļistite ho a premaģte (najvhodnejġie je 

mazivo napr. WD 40) 

3. VymeŔte za novĨ 

 

 

Kotol neust§le 

pracuje, ale 

nem¹ģe 

dosiahnuŠ 

nastaven¼ 

teplotu  

 

 

Voda pr²liġ rĨchlo pretek§ cez kotol, 

ļo sp¹sobuje, ģe sa nestihne zohriaŠ 

 

Nastavte vykurovac² syst®m zn²ģen²m 

rĨchlosti vody alebo pouģite troj alebo 

ġtvorcestnĨ ventil, hydraulick¼ spojku, 

akumulaļn¼ n§drģ 

 

TabuŎka ļ.3. Pr²padn® probl®my poļas pr§ce kotla.
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ρπȢ :ÁǲÒÕÃǺÎÅǲ ÐÏÄÍÉÅÎËÙ 

1. Firma KOĞTON zaruļuje dobr¼ kvalitu kotla, na ktor¼ je vydan§ t§to z§ruka. 

2. Z§ruka na tesnenie kotla je 60 mesiacov od d§tumu prevzatia kotla od vĨrobcu. 

3. Na syst®m pod§vania, elektronickĨ regul§tor ako aj ventil§tor sa vzŠahuje z§ruka po dobu 24 mesiacov.  

V pr²pade poruchy termoregul§tora, redukļnej elektroprevodovky alebo ventil§tora je reklamuj¼ci povinnĨ 

dodaŠ tovar do s²dla firmy alebo pred§vaj¼cemu  spolu so z§ruļnĨm listom a podrobnĨm popisom poruchy. 

4. Z§ruka sa nevzŠahuje na tesniace elementy (ġn¼rky) dvierka, lak na dvierkach alebo keramickĨ zapaŎovaļ. S¼ 

to elementy, ktor® podliehaj¼ prirodzen®mu opotrebovaniu a ich vĨmena je spoplatnen§. 

5. Kotol je urļenĨ na pr§cu v otvorenom syst®me, so zmieġavac²m ventilom a tieģ v uzavretom syst®me priļom je 
potrebn® zohŎadniŠ upozornenia v podkapitole 3.5 tohto n§vodu. 

6. VĨrobca neuzn§ z§ruku na kotol, ktorĨ bol nespr§vne zapojenĨ do inġtal§cie, nespr§vne uskladnenĨ (vlhkosŠ v 

kotolni, chĨbaj¼ca ventil§cia pr²vodu alebo odvodu vzduchu), ani na kotol, do ktor®ho bolo akokoŎvek 

zasahovan®. 

7. VĨrobca neuzn§ z§ruku kotla, v ktorom skonġtatuje mechanick® alebo chemick® poġkodenie a poġkodenia 

vyvolan® inĨmi pr²rodnĨmi faktormi, alebo vzniknut® nespr§vnou obsluhou a ¼drģbou (zanedbanie ļistenia 

poļas vykurovacej sez·ny, nevyļistenie po vykurovacej sez·ne a nezakonzervovanie prostriedkami proti 

kor·zii napr. olej), prekroļenie povolen®ho tlaku, chĨbaj¼ci bezpeļnostnĨ ventil, pouģ²vanie paliva s vysokou 

vlhkosŠou. Z§ruka sa nevzŠahuje na poġkodenie kotla vyplĨvaj¼ce z pouģitia vody s nespr§vnou tvrdosŠou na 

naplnenie inġtal§cie ĐK (>4Án). Nahromadenie sa kotlov®ho kameŔa sp¹sobuje zn²ģenie ¼ļinnosti kotla 

a urĨchlenie prep§lenia plechov korpusu kotla. 

8. Reklam§cii nepodlieha: expanzia dechtu v kotle ani v kom²novom kan§li (sp¹soben® zlĨm kom²novĨm Šahom, 

nedostatkom ļerstv®ho vzduchu v kotolni, alebo pr²liġ vlhkĨm palivom). 

9. Z§ruka zanik§ v pr²pade zamontovania kotla k inġtal§cii nast§lo (privarenie natrvalo), umiestnenia kotla do 
kotolne, v ktorej v pr²pade potreby nie je moģn§ vĨmena kotla alebo jeho s¼ļiastok, bez nevyhnutnosti naruġenia 

budovy, ako aj  v pr²pade pripojenia do kom²na, ktorĨ nespŌŔa technick® podmienky uveden® v z§ruke. 

10. Z§ruka nezahŘŔa poġkodenia vzniknut® v d¹sledku: hlbokej kor·zie kotla, ktor§ je sp¹soben§ dlhodobou 
prev§dzkou kotla pod teplotou 55 ÁC, prekroļenia maxim§lnej prev§dzkovej teploty kotla 95 ÁC, poġkodenia 

regul§tora zapr²ļinen® atmosf®rickĨmi vĨbojmi, nespr§vnej inġtal§cie elektrick®ho nap§jania (chĨbaj¼ci 

uzemŔovac² kol²k).  

11. Z§ruļnĨ list je jedinĨ doklad, prostredn²ctvom ktor®ho je moģn® uplatniŠ bezplatn¼ opravu. 

12. VĨrobca sa zavªzuje odstr§niŠ poġkodenia zahrnut® v z§ruke do 14 dn² od d§tumu ich nahl§senia. 

13. Vġetky poruchy, ktor® nezapr²ļinil vĨrobca, je moģn® odstr§niŠ iba na n§klady uģ²vateŎa. 

14. V pr²pade skonġtatovania neopr§vnenej reklam§cie, cestovn® n§klady servisn®ho pracovn²ka hrad² reklamuj¼ci. 

15. Za poġkodenia vzniknut® poļas transportu, vĨrobca nezodpoved§. 

16. Z§ruka sa poskytuje na ¼zem² PoŎska.  

17. VĨrobca nenesie zodpovednosŠ za nespr§vny vĨber kotla vzhŎadom na vykurovan® priestory.  

18. Pr²sluġnĨm s¼dom na rieġenie vġetkĨch sporov a plnen² je Hospod§rsky s¼d prin§leģiaci pre s²dlo vĨrobcu 

(pred§vaj¼ceho). 

 

 

 

 

 

 

POZOR: Na kotle nenastavuje  niģġiu teplotu ako 55̄ C, pretoģe hroz² 

nebezpeļenstvo jeho kor·zie a predļasn®ho opotrebovania. Za ¼ļelom 

predch§dzania n²zkoteplotnej kor·zie sa odpor¼ļa mont§ģ zmieġavacieho ventilu 

na kotle. 
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ρρȢ :ÁǲÒÕÃǺÎÙǲ ÌÉÓÔ ËÏÔÌÁ 

 

 

Typ Bio pellmax 

VĨkon  kW 
 

 

S®riov® ļ²slo     - 2 0 1 8 -   -   
 

 

 

 

 

 

Orawka, dŔa 

ééééééééééééé 

 

ééééééééééééé 

podpis a peļiatka vĨrobcu 

 

 

 

 

 

ééééééééééééé 

d§tum predaja 

ééééééééééééé 

podpis a peļiatka pred§vaj¼ceho 
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3ÅÒÖÉÓÎÅǲ ÏÐÒÁÖÙ 

 Dátum  

Popis 
poškodenia, 
popis opráv 

 

Poznámky  

 Podpis servisného 
pracovníka 
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3ÅÒÖÉÓÎÅǲ ÏÐÒÁÖÙ 

 Dátum  

Popis 
poškodenia, 
popis opráv 

 

Poznámky  

 Podpis servisného 
pracovníka 

 



 

3ÅÒÖÉÓÎÅǲ ÏÐÒÁÖÙ 

 

 Dátum  

Popis 
poškodenia, 
popis opráv 

 

Poznámky  

 Podpis servisného 
pracovníka 
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3ÅÒÖÉÓÎÅǲ ÏÐÒÁÖÙ 

 Dátum  

Popis 
poškodenia, 
popis opráv 

 

Poznámky  

 Podpis servisného 
pracovníka 

 



0ÏÚÎÁǲÍËÙ 



 

0ÏÚÎÁǲÍËÙ 
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0ÏÚÎÁǲÍËÙ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPHU Kołton S.C. 
Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton 
KOŁTON 2 Wojciech Kołton 
KOLTERM Krzysztof Kołton 

Orawka 149a, 34-480 Jabłonka 
 

Kontaktné údaje 
 

YŀƴŎŜƭłǊƛŀ  18 264 26 67 
ObchodƴŞ ƻŘŘŜƭŜƴƛŜ  608 432 700, 608 432 400 

Servis kotla  608 432 600, 608 432 200 

Servis ǊŜƎǳƭłǘƻǊŀ  33 875 93 80, 533 355 325 
e-mail firma@kolton.pl 

web www.kolton.pl 
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